
Werner Fischer Paneel AG
Dach- und Wandpaneelen, Trapezbleche und Stahlrohre





WFP 250

D

Dichtung auf Anfrage

WFP 200

Solar 305
1000

610

305 305195 195

39,3
15

Dichtung auf Anfrage

915

610

305 305152,5 152,5

39,3
15

Dichtung auf Anfrage

Tropfsichere 
Verbindung AUF ANFRAGE – Aussenschale:	 0,5 mm Stahl

– Innenschale:	 0,5 mm Stahl
– Profilierung Außenseite:	 Trapezprofiliert
– Profilierung Innenseite:	 Box
	 Leicht Liniert
	 Glatt
– Maximale Lieferlänge:	 22500 mm
– Rückschnitt Standard:	 70/300

– External facing:	 0,5 mm steel
– Internal facing:	 0,5 mm steel
– External side:	 Corrugated
– Internal side:	 Scored
	 Staved
	 Smooth
– Maximum lenght:	 22500 mm
– Overlapping standard:	 70/300

U-Wert / Transmittance Dämmkerndicke
Thickness

D (mm)

Rw
[dB]

Brandverhalten / Fire response
FM Zulassung VKF

Gewicht
Weight
(kg/m2) W/m2K Brandklasse /  Reaction to fire Dämmstärke / Fire resistance

1,43 10

–

–

– 5,3

–
1,23 20 7,04
0,71 30 B-s2,d0 7,42
0,55 40

B-s1,d0

7,80
0,44 50

REI 15
8,18

0,37 60 8,56
0,28 80 9,32
0,22 100

REI 30

10,08
0,19 120 10,84
0,15 150 11,98
0,14 160 12,36
0,12 180 13,12
0,11 200 13,88

– Aussenschale:	 0,5 mm Stahl
– Innenschale:	 0,5 mm Stahl
– Profilierung Außenseite:	 Trapezprofiliert
– Profilierung Innenseite:	 Box
	 Leicht Liniert
	 Glatt
– Maximale Lieferlänge:	 22000 mm
– Rückschnitt Standard:	 70/300

– External facing:	 0,5 mm steel
– Internal facing:	 0,5 mm steel
– External side:	 Corrugated
– Internal side:	 Scored
	 Staved
	 Smooth
– Maximum lenght:	 22000 mm
– Overlapping standard:	 70/300

U-Wert / Transmittance Dämmkerndicke
Thickness

D (mm)

Rw
[dB]

Brandverhalten / Fire response
FM Zulassung VKF

Gewicht
Weight
(kg/m2) W/m2K Brandklasse /  Reaction to fire Dämmstärke / Fire resistance

0,91 20

– B-s2,d0 – – 5,3

11,00
0,65 30 11,50
0,50 40 11,90
0,35 60 12,70
0,27 80 13,40
0,22 100 14,20
0,18 120 14,90
0,14 150 16,10

– Aussenschale:	 0,5 mm Stahl
– Innenschale:	 0,5 mm Stahl
– Profilierung Außenseite:	 Trapezprofiliert
– Profilierung Innenseite:	 Box
	 Leicht Liniert
	 Glatt
– Maximale Lieferlänge:	 22500 mm
– Rückschnitt Standard:	 Nach anfrage

– External facing:	 0,5 mm steel
– Internal facing:	 0,5 mm steel
– External side:	 Corrugated
– Internal side:	 Scored
	 Staved
	 Smooth
– Maximum lenght:	 22500 mm
– Overlapping standard:	 Upon request

U-Wert / Transmittance Dämmkerndicke
Thickness

D (mm)

Rw
[dB]

Brandverhalten / Fire response
FM Auf Anfrage VKF

Gewicht
Weight
(kg/m2) W/m2K Brandklasse /  Reaction to fire Dämmstärke / Fire resistance

0,71 30

– B-s2,d0 – – – 5,3

6,85
0,55 40 7,23
0,44 50 7,61
0,37 60 7,99
0,28 80 8,75
0,22 100 9,51
0,19 120 10,27



WFP Mineral 250 REI

U-Wert / Transmittance Dämmkerndicke
Thickness

D (mm)

Rw
[dB]

Brandverhalten / Fire response
FM Zulassung VKF

Gewicht
Weight
(kg/m2) W/m2K Brandklasse /  Reaction to fire Dämmstärke / Fire resistance

0,72 50

– A2-s1,d0

30

– –

13,72
0,61 60 30 14,72
0,47 80 90 16,72
0,38 100 120 18,72
0,32 120 120 20,72
0,25 150 120 23,72
0,23 170 120 25,72
0,22 172 240 26,10
0,21 180 240 27,72
0,19 200 240 28,72

– Aussenschale:	 0,5 mm Stahl
– Innenschale:	 0,5 mm Stahl
– Profilierung Außenseite:	 Trapezprofiliert
– Profilierung Innenseite:	 Box
	 Leicht Liniert
	 Glatt
– Maximale Lieferlänge:	 16000 mm
– Rückschnitt Standard:	 70/300

– External facing:	 0,5 mm steel
– Internal facing:	 0,5 mm steel
– External side:	 Corrugated
– Internal side:	 Scored
	 Staved
	 Smooth
– Maximum lenght:	 16000 mm
– Overlapping standard:	 70/300

WFP Coppo

200

47

D

300

Firstseite 
ridge side

Dichtung 
gasket

TROPFSICHERES PROFIL 
LEAK-PROOF PROFILE

Tranfseite 
gutter side

– Aussenschale:	 0,5 mm Stahl
– Innenschale:	 0,5 mm Stahl
– Profilierung Außenseite:	 Trapezprofiliert
– Profilierung Innenseite:	 Box
	 Leicht Liniert
	 Glatt
– Maximale Lieferlänge:	 13300 mm
– Rückschnitt Standard:	 Nach anfrage

– External facing:	 0,5 mm steel
– Internal facing:	 0,5 mm steel
– External side:	 Corrugated
– Internal side:	 Scored
	 Staved
	 Smooth
– Maximum lenght:	 13300 mm
– Overlapping standard:	 Upon request

U-Wert / Transmittance Dämmkerndicke
Thickness

D (mm)

Rw
[dB]

Brandverhalten / Fire response
FM Zulassung VKF

Gewicht
Weight
(kg/m2) W/m2K Brandklasse /  Reaction to fire Dämmstärke / Fire resistance

0,71 30

– – – – – –

8,78
0,44 40 9,16
0,37 50 9,54
0,29 60 9,92
0,27 80 10,68
0,18 100 11,44



Poli - Lichtplatte isoliert

Thermo 250 / 200 (2.5 mm)

Policarbonat einfach 250 / 200 (1 mm)

990

1000

20

25 mm
30 mm
40 mm

Alve-roof full

Thermo G5

Eurocinque

Eurocinque®

Italpannelli

40

20
250 250 250 250

1000

modello EUROFIRE

40

20
250 250 250 250

1000

Alubel Dasch

40

25
250 250 250 250

1000

Marcegaglia TD5

3938

25

55

64

250 250 250 250

1000

Isopan

39

23

58

250 250 250 250

1000

 modello EUROCINQUE

37

18.8

51

250 250 250 250

1000

 modello ISOCOPRE

37

19.3

60

53

200 200 200 200 200

1000

Alubel 28

28

36

111.6 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6

892 / 1120

Alubel 21

21

22.5

55.5

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

936 / 1215

no name

26.5

31

112 112 112 112 112 112 112 112

896

Isocopre®

Italpannelli

40

20
250 250 250 250

1000

modello EUROFIRE

40

20
250 250 250 250

1000

Alubel Dasch

40

25
250 250 250 250

1000

Marcegaglia TD5

3938

25

55

64

250 250 250 250

1000

Isopan

39

23

58

250 250 250 250

1000

 modello EUROCINQUE

37

18.8

51

250 250 250 250

1000

 modello ISOCOPRE

37

19.3

60

53

200 200 200 200 200

1000

Alubel 28

28

36

111.6 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6

892 / 1120

Alubel 21

21

22.5

55.5

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

936 / 1215

no name

26.5

31

112 112 112 112 112 112 112 112

896

Thermo G6

Isocopre

Italpannelli

40

20
250 250 250 250

1000

Isolpack

22.5

62.5

250 250 250 250

1000

modello EUROFIRE

40

20
250 250 250 250

1000

Alubel Dasch

40

25
250 250 250 250

1000

Marcegaglia TD5

3938

25

55

64

250 250 250 250

1000

 modello EUROCINQUE

37

18.8

51

250 250 250 250

1000

 modello ISOCOPRE

37

19.3

60

53

200 200 200 200 200

1000

Isopan

39

23

58

250 250 250 250

1000

Alubel 28

28

36

111.6 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6

892 / 1120

Alubel 21

21

22.5

55.5

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

936 / 1215

26.5

31

112 112 112 112 112 112 112 112

896

Italpannelli

40

20
250 250 250 250

1000

Isolpack

22.5

62.5

250 250 250 250

1000

modello EUROFIRE

40

20
250 250 250 250

1000

Alubel Dasch

40

25
250 250 250 250

1000

Marcegaglia TD5

3938

25

55

64

250 250 250 250

1000

 modello EUROCINQUE

37

18.8

51

250 250 250 250

1000

 modello ISOCOPRE

37

19.3

60

53

200 200 200 200 200

1000

Isopan

39

23

58

250 250 250 250

1000

Alubel 28

28

36

111.6 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6 111.6

892 / 1120

Alubel 21

21

22.5

55.5

78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78 78

936 / 1215

26.5

31

112 112 112 112 112 112 112 112

896

U-Wert / Transmittance Dämmkerndicke
Thickness

D (mm)

Rw
[dB]

Brandverhalten / Fire response
FM Zulassung VKF

Gewicht
Weight
(kg/m2) W/m2K Brandklasse /  Reaction to fire Dämmstärke / Fire resistance

1,15 – – B-s1,d0 – – – – –

U-Wert / Transmittance Dämmkerndicke
Thickness

D (mm)

Rw
[dB]

Brandverhalten / Fire response
FM Zulassung VKF

Gewicht
Weight
(kg/m2) W/m2K Brandklasse /  Reaction to fire Dämmstärke / Fire resistance

4,6 2,51 – B-s1,d0 – – – – –

U-Wert / Transmittance Dämmkerndicke
Thickness

D (mm)

Rw
[dB]

Brandverhalten / Fire response
FM Zulassung VKF

Gewicht
Weight
(kg/m2) W/m2K Brandklasse /  Reaction to fire Dämmstärke / Fire resistance

5,7 1 – B-s1,d0 – – – – –



WFP Wand

WFP Wand Frigo

D

D

1000 mm

PVC Dichtung
PVC gasket

Versiegelunglack
Sealant

– Aussenschale:	 0,5 mm Stahl
– Innenschale:	 0,5 mm Stahl
– Profilierung:	 Box
	 Außenseite und	 Leicht Liniert
	 Innenseite	 Mikroliniert
		  Glatt
– Maximale Lieferlänge:	 22500 mm

– External facing:	 0,5 mm steel
– Internal facing:	 0,5 mm steel
– External side:	 Scored
	 and Internal side:	 Staved
		  Diamond
		  Smooth
– Maximum lenght:	 22500 mm

U-Wert / Transmittance Dämmkerndicke
Thickness

D (mm)

Rw
[dB]

Brandverhalten / Fire response
FM Zulassung VKF

Gewicht
Weight
(kg/m2) W/m2K Brandklasse /  Reaction to fire Dämmstärke / Fire resistance

0,84 25

– B-s1,d0

–

5,3

8,33
0,71 30 8,51
0,62 35 8,61
0,55 40 8,87
0,44 50

EI 15
9,26

0,37 60 9,65
0,28 80 10,43
0,22 100

EI 30

11,21
0,19 120 12,00
0,15 150 13,16
0,12 180 14,33
0,11 200 15,11
0,10 220 15,87
0,09 240 16,63

– Aussenschale:	 0,5 mm Stahl
– Innenschale:	 0,5 mm Stahl
– Profilierung:	 Box
	 Außenseite und	 Leicht Liniert
	 Innenseite	 Mikroliniert
		  Glatt
– Maximale Lieferlänge:	 22500 mm

– External facing:	 0,5 mm steel
– Internal facing:	 0,5 mm steel
– External side:	 Scored
	 and Internal side:	 Staved
		  Diamond
		  Smooth
– Maximum lenght:	 22500 mm

U-Wert / Transmittance Dämmkerndicke
Thickness

D (mm)

Rw
[dB]

Brandverhalten / Fire response
FM Zulassung VKF

Gewicht
Weight
(kg/m2) W/m2K Brandklasse /  Reaction to fire Dämmstärke / Fire resistance

0,44 50

– B-s2,d0 – 5,3

9,31
0,37 60 9,70
0,28 80 10,48
0,22 100 11,34
0,19 120 12,04
0,15 150 13,21
0,12 180 14,38
0,11 200 15,16
0,10 220 15,92
0,09 240 16,68



WFP Wand Elegant

WFP Wand Mineral

WFP Wand Mineral Elegant

D

1000 INNENSEITE / INNER SIDE

AUSSENSEITE / OUTER SIDE

1000 mm

D

1000 mm

1000 mm

D

– Aussenschale:	 0,5 mm Stahl
– Innenschale:	 0,5 mm Stahl
– Profilierung:	 Box
	 Außenseite und	 Leicht Liniert
	 Innenseite	 Mikroliniert
		  Glatt
– Maximale Lieferlänge:	 22500 mm

– External facing:	 0,5 mm steel
– Internal facing:	 0,5 mm steel
– External side:	 Scored
	 and Internal side:	 Staved
		  Diamond
		  Smooth
– Maximum lenght:	 22500 mm

U-Wert / Transmittance Dämmkerndicke
Thickness

D (mm)

Rw
[dB]

Brandverhalten / Fire response
FM Zulassung VKF

Gewicht
Weight
(kg/m2) W/m2K Brandklasse /  Reaction to fire Dämmstärke / Fire resistance

0,44 50

– B-s2,d0 – –

9,26
0,37 60 9,65
0,28 80 10,43
0,22 100 11,21
0,19 120 12,00
0,15 150 13,16
0,12 180 14,33
0,11 200 15,11
0,10 220 15,87
0,09 240 16,63

– Aussenschale:	 0,5 mm Stahl
– Innenschale:	 0,5 mm Stahl
– Profilierung:	 Box
	 Außenseite und	 Leicht Liniert
	 Innenseite	 Mikroliniert
		  Glatt
– Maximale Lieferlänge:	 22500 mm

– External facing:	 0,5 mm steel
– Internal facing:	 0,5 mm steel
– External side:	 Scored
	 and Internal side:	 Staved
		  Diamond
		  Smooth
– Maximum lenght:	 22500 mm

U-Wert / Transmittance Dämmkerndicke
Thickness

D (mm)

Rw
[dB]

Brandverhalten / Fire response
FM Zulassung VKF

Gewicht
Weight
(kg/m2) W/m2K Brandklasse /  Reaction to fire Dämmstärke / Fire resistance

0,72 50

– A2-s1,d0 – –

12,94
0,61 60 13,94
0,47 80 15,94
0,38 100 19,66
0,32 120 21,66
0,25 150 22,94
0,23 170 24,94
0,21 180 25,94
0,19 200 27,94
0,17 220 29,94
0,16 240 31,94

– Aussenschale:	 0,5 mm Stahl
– Innenschale:	 0,5 mm Stahl
– Profilierung:	 Box
	 Außenseite und	 Leicht Liniert
	 Innenseite	 Mikroliniert
		  Glatt
– Maximale Lieferlänge:	 22500 mm

– External facing:	 0,5 mm steel
– Internal facing:	 0,5 mm steel
– External side:	 Scored
	 and Internal side:	 Staved
		  Diamond
		  Smooth
– Maximum lenght:	 22500 mm

INNENSEITE / INNER SIDE

AUSSENSEITE / OUTER SIDE

U-Wert / Transmittance Dämmkerndicke
Thickness

D (mm)

Rw
[dB]

Brandverhalten / Fire response
FM Zulassung VKF

Gewicht
Weight
(kg/m2) W/m2K Brandklasse /  Reaction to fire Dämmstärke / Fire resistance

0,72 50

– A2-s1,d0 – – –

12,94
0,61 60 13,94
0,47 80 15,94
0,38 100 19,66
0,32 120 21,66
0,25 150 22,94
0,23 170 24,94
0,21 180 25,94
0,19 200 27,94
0,17 220 29,94
0,16 240 31,94



WFP Wand Mineral sound

WFP Wand Mineral Elegant sound

1000 mm

D

1000 mm

1000 mm

D

– Aussenschale:	 0,5 mm Stahl
– Innenschale:	 0,5 mm Stahl
– Profilierung:	 Box
	 Außenseite und	 Leicht Liniert
	 Innenseite	 Mikroliniert
		  Glatt
– Maximale Lieferlänge:	 22500 mm

– External facing:	 0,5 mm steel
– Internal facing:	 0,5 mm steel
– External side:	 Scored
	 and Internal side:	 Staved
		  Diamond
		  Smooth
– Maximum lenght:	 22500 mm

U-Wert / Transmittance Dämmkerndicke
Thickness

D (mm)

Rw
[dB]

Brandverhalten / Fire response
FM Zulassung VKF

Gewicht
Weight
(kg/m2) W/m2K Brandklasse /  Reaction to fire Dämmstärke / Fire resistance

0,72 50

– A2-s1,d0 – – – –

12,44
0,61 60 13,44
0,47 80 15,44
0,38 100 19,16
0,32 120 21,16
0,25 150 22,44
0,23 170 24,44
0,21 180 25,44
0,19 200 27,44
0,17 220 29,44
0,16 240 31,44

– Aussenschale:	 0,5 mm Stahl
– Innenschale:	 0,5 mm Stahl
– Profilierung:	 Box
	 Außenseite und	 Leicht Liniert
	 Innenseite	 Mikroliniert
		  Glatt
– Maximale Lieferlänge:	 22500 mm

– External facing:	 0,5 mm steel
– Internal facing:	 0,5 mm steel
– External side:	 Scored
	 and Internal side:	 Staved
		  Diamond
		  Smooth
– Maximum lenght:	 22500 mmINNENSEITE / INNER SIDE

AUSSENSEITE / OUTER SIDE

U-Wert / Transmittance Dämmkerndicke
Thickness

D (mm)

Rw
[dB]

Brandverhalten / Fire response
FM Zulassung VKF

Gewicht
Weight
(kg/m2) W/m2K Brandklasse /  Reaction to fire Dämmstärke / Fire resistance

0,72 50

– A2-s1,d0 – – – –

12,44
0,61 60 13,44
0,47 80 15,44
0,38 100 19,16
0,32 120 21,16
0,25 150 22,44
0,23 170 24,44
0,21 180 25,44
0,19 200 27,44
0,17 220 29,44
0,16 240 31,44

Box Leicht liniert Mikroliniert

Glatt Mini Micro Plus

Profilierung - Wandelemente



9002 3009 8019

STANDARD FARBTÖNE
STANDARD COLOURS EXTERNAL SIDE

STANDARD INNENSEITE
STANDARD COLOURS INTERNAL SIDE

Grauweiss

SONDER FARBEN INNENSEITE
SPECIAL COLOURS INTERNAL SIDE

RAL 9010 Wood color

SONDER FARBEN
SPECIAL COLOURS EXTERNAL SIDE 

RAL 1015RAL 9010 RAL 1019

RAL 5010RAL 7015

RAL 7006

RAL 5008RAL 7016 RAL 7022 RAL 5024RAL 9006

Wood Brown Oak Oak indoor Orah / Walnut

Wood color

HOLZOPTIK
WOOD COLOURS FOR THE INTERNAL SIDE OF THE SUPPORT

Eak Birch Cherry panelling Walnut Cream

SPEZIELLE FARBEN FÜR DIE INNENSEITE
SPECIAL FINISHES FOR THE INTERNAL SIDE OF THE SUPPORT

Paper-felt Natural centesimal 
aluminium

Wood colour
fibreglass

White centesimal 
aluminium

RAL 6021 RAL 6011 RAL 6005

RAL 9007

Fiberglass

RAL 8001

Aged yellow CopperAged beige

STANDARD FARBE
STANDARD COLOURS

Pantile red Aged copper red Aged cream redAged tile red

FARBEN WFP COPPO / COLOURS WFP COPPO
SONDER FARBEN
SPECIAL COLOURS (UPON REQUEST)

8014

Farben / Colours



Polyamidkügelchen

Balls of polyamide

Dicke PUR -Decklackschicht 30 µm

PUR coating of the top face
with a thickness of 30 μm

Dicke Primerschicht gegen Korrosion 25 µm

Primer often feature corrosion by 25 μm

Metallsubstrat: Z275 oder ZA255

Metal substrate: Z275 or ZA255

Dicke Rückschicht: 12 µm
(10 µm für Sandwich-Paneele)

Covering the face lower thickness
from 12 μm (10 μm for sandwich panels)

DIE HAUPTMERKMALE VON GRANITE® HDX
THE MAIN CHARACTERISTICS OF GRANITE® HDX

LÄNGERE LEBENSDAUER MIT GARANTIE BIS 35 JAHREN
SUPERIOR LIFE THANKS TO A 35-YEAR WARRANTY

BESSERE LEISTUNGEN  (EN 10169)
UV BESTÄNDIGKEIT RUV 4
KORROSIONSBESTÄNDIGKEIT RC5
IMPROVED PERFORMANCE (EN 10169)
UV RESISTANCE CLASS RUV 4
CORROSION RESISTANCE CLASS RC5

LACKIERUNGSSYSTEM MIT 55μM DICKE
AUF METALLSUBSTRAT (VON Z225 BIS Z275G/M2)
PAINTING SYSTEM WITH THICKNESS OF 55μM
ON METALLIC SUPPORT (FROM Z225 TO Z275G/sq.m.)

Zone 1

IN EUROPE, CONFIDEX® BY TATA STEEL IS THE MOST COMPLETE 
WARRANTY FOR PREPAINTED STEEL PRODUCTS AND IS AVAILABLE FOR 
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BUILDINGS WITH A SURFACE OVER 500 
SQ.M. TREATED WITH COLORCOAT HPS200 ULTRA® AND COLORCOAT 
PRISMA®. THE TATA STEEL CONFIDEX® WARRANTY WAS INTRODUCED 
IN 1992 AND CONTINUES TODAY TO BE THE BEST IN THIS SECTOR.

Key features
The CONFIDEX® warranty is clear and simple and, in the case of defective 
coating, unlike many other warranties, offers a complete corrective action. Its 
major characteristics are:
• No need of yearly inspection or maintenance to make the warranty 

effective.
• The sharp edges are covered for the entire warranty period.
• Based on years of product verifications, made all over the world.
• Provides a coverage of slopes until 1° without differences between the 

slopes above this level.
• Direct contractual relationship between tata steel and the building owner.
• Full transferability in case of building ownership transfer.
• Reduced risks of each ring of the supply chain.
• Quick and easy online registration form.

Benefits of the CONFIDEX® registration
As a rule, the CONFIDEX® Warranty can be offered to the building 
owner, to the facing supplier or to the covering system manufacturer. In the 
improbable case of a defect on the coating, we can be directly contacted, 
regardless of the contract supply chain. Without a direct contact with tata 
steel, it may occur, in the worst case, that some of the supply chain rings are 
no longer active, making it difficult, if not impossible, to file a claim.

Roofs

Walls

Hinterland
Coastal

years

years

years

years

years

years

years

years

Roofs

Walls

Hinterland
Coastal

years

years

years

years

years

years

years

years

EUROPAWEIT IST CONFIDEX® DIE UMFASSENDSTE GARANTIE FÜR 
VORLACKIERTE STAHLPRODUKTE. CONFIDEX® IST VERFÜGBAR FÜR 
GEWERBE- UND INDUSTRIEBAUTEN, DIE SICH ÜBER MEHR ALS 500 QM
AUSDEHNEN. CONFIDEX® WURDE 1992 EINGEFÜHRT UND IST SEITDEM 
DIE BESTE GARANTIE IN DIESEM BEREICH.

Wichtigste Eigenschaften
Die CONFIDEX® Garantie ist klar und einfach und bietet umfassende 
Korrekturmaßnahmen im Falle von fehlerhaftem Material im Vergleich 
zu anderen Garantieleistungen.
Die wichtigsten Eigenschaften sind:
•	 Keine Wartung / keine jährliche Inspektion nötig;
•	 Korrosionsschutz an den Schnittkanten;
•	 Hervorragende Produkteigenschaften aufgrund beschleunigter 

Labortests und ausgezeichneter Testergebnisse;
•	 Dachneigung bis 1° garantiert;
•	 Direkte Vertragsbeziehung zwischen Tata Steel und dem Inhaber des 

Gebäudes;
•	 Übertragbarkeit bei Eigentumsübertragung;
•	 Wenige Risiken in der gesamten Versorgungskette;
•	 Schnelles und einfaches Registrierungsformular auf der Webseite.

Vorteile der CONFIDEX-Registrierung
In der Regel wird die Confidex-Garantie dem Inhaber des Gebäudes, 
dem Lieferanten oder dem Hersteller angeboten. Sollte fehlerhaftes 
Material angeliefert werden, nehmen Sie bitte direkt mit uns Kontakt 
auf. Wenn Sie keinen direkten Kontakt mit uns haben, könnte es 
schwierig sein, uns eine Reklamation zu senden, insbesondere wenn 
einige Glieder der Versorgungskette fehlen.

COLORCOAT HPS200 Ultra®

Zone 1
Dächer

Fassaden

Inland
Küstenregion

jahre

jahre

jahre

jahre

jahre

jahre

jahre

jahre

Dächer

Fassaden

Inland
Küstenregion

jahre

jahre

jahre

jahre

jahre

jahre

jahre

jahre





Büfelderstrasse 4 
CH-8370 Sirnach 
www.wfpaneel.ch

Telefon	 +41 71 511 10 20 
Fax	 +41 71 511 10 22
info@wfpaneel.ch

Werner Fischer Paneel AG
Dach- und Wandpaneelen, Trapezbleche und Stahlrohre


