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Produktübersicht

Verfügbare Optionen:

Anti-Tropf�

Anti-Tropf Rückschnitt�

Perforation�

Glatt, gebogen�

Edelstahl (Material auf Anfrage)�

Bei Bestellungen Farbseite 

angeben !
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WFP Trapezbleche
Bei Bestellungen Farbseite angeben !

WFP 18-076�
Nenndicke 

(mm)
Gewicht 
(kg/m2)

0,50 4,79

0,60 5,82

0,70 6,79

WFP 18-76-D�     

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,50 4,62

0,63 5,81

0,75 6,92

0,88 8,12

1,00 9,22

1,25 11,53

WFP 19-155�
Nenndicke 

(mm)
Gewicht 
(kg/m2)

0,50 4,39

0,60 5,27

0,70 6,15

WFP 27-111-D�     

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,50 4,91

0,63 6,18

0,75 7,36

0,88 8,64

1,00 9,81

1,25 12,27

WFP 30-220-D�    

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,50 4,46

0,63 5,62

0,75 6,69

0,88 7,85

1,00 8,92

1,25 11,15

Optional: mit Verstärkungsrippe

76

18

988
1095

B

A

18

988
76

1064

A

B

155

19

1090
1115

B

A

26

1000
111

1105

25A

B

27

220

1100

1141

B

A
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WFP Trapezbleche
Bei Bestellungen Farbseite angeben !

WFP 33-250�   

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,50 4,79

0,60 5,75

0,63 6,03

0,70 6,70

0,75 7,18

WFP 35-207-D�    

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,63 5,97

0,75 7,11

0,88 8,34

1,00 9,48

Optional: mit Verstärkungsrippe

WFP 40-183-D�    

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,50 5,36

0,63 6,76

0,75 8,04

0,88 9,44

1,00 10,72

1,25 13,41

Optional: mit Verstärkungsrippe 

WFP 45-333-D�    

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,50 4,91

0,63 6,18

0,75 7,36

0,88 8,64

1,00 9,81

1,25 12,27

 Mit Spreitzfuß  

 WFP 46-150
Nenndicke 

(mm)
Gewicht 
(kg/m2)

0,70 7,45

0,75 7,98

250

33

1000

23
62

1050

B

A

34

207

1035

1076

88

119

40 B

A

40

183
915
950

B

A

45

333
1000
1043

64
30

A

B

150

46

900
1030

B
A
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WFP Trapezbleche
Bei Bestellungen Farbseite angeben !

WFP 50-250-D�     

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,50 4,91

0,63 6,18

0,75 7,36

0,88 8,64

1,00 9,81

1,25 12,27

Optional: mit Verstärkungsrippe 

WFP 56-317�     

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,50 5,19

0,63 6,54

0,75 7,79

0,88 9,14

1,00 10,38

1,25 12,98

WFP 18-076�
Nenndicke 

(mm)
Gewicht 
(kg/m2)

0,50 4,97

0,60 5,82

0,70 6,79

WFP 18-76�     

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,50 4,62

0,63 5,81

0,75 6,92

0,88 8,12

1,00 9,22

WFP 19-105-D�  

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,50 4,67

0,63 5,89

0,75 7,01

0,88 8,22

1,00 9,35

48,5

250
1000
1051

B

A

56

315
945

1039

A

B

76

18

988
1095

B

A

18

988
76

1064

A

B

19
105

1050
1123

A

B
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WFP Trapezbleche
Bei Bestellungen Farbseite angeben !

WFP 19-155�
Nenndicke 

(mm)
Gewicht 
(kg/m2)

0,50 4,39

0,60 5,27

0,70 6,15

WFP 27-111-D�   

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,50 4,91

0,63 6,18

0,75 7,36

0,88 8,64

1,00 9,81

WFP 45-150-D�   

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,50 5,45

0,63 6,90

0,75 8,30

0,88 9,70

1,00 11,00

WFP 50-250-D�   

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,50 4,91

0,63 6,18

0,75 7,36

0,88 8,64

1,00 9,81

Optional: mit Verstärkungsrippe 

WFP Wand-Profil
Nenndicke 

(mm)
Gewicht 
(kg/m2)

0,50 3,93

0,60 4,71

WFP 10-100
Nenndicke 

(mm)
Gewicht 
(kg/m2)

0,50 4,35

0,60 5,22

0,70 6,09

155,7

19

1090
1115

23
60,7

A

B

26

1000
111

1105

25A

B

45

150
900
933

A

B

48,5

250
1000
1051

A

B

2
100

1200
1220

A

B

10

100
1100
1150

A

B
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WFP Tragschalen
Bei Bestellungen Farbseite angeben !

WFP 85-280-D�  

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,75 7,89

0,88 9,25

1,00 10,51

1,13 11,88

1,25 13,14

1,50 15,77

WFP 89-305-D�  

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,75 8,04

0,88 9,44

1,00 10,72

1,13 12,12

1,25 13,41

1,50 16,09

WFP 100-275-D�  

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,75 8,92

0,88 10,47

1,00 11,89

1,13 13,44

1,25 14,87

1,50 17,84

WFP 106-250-D�  

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,75 9,81

0,88 11,51

1,00 13,08

1,13 14,78

1,25 16,35

1,50 19,63

85

280
1120

40

21 161 119 A

B

91

305
915

20 166 139

39

A

B

100

275
825

14020

40

135 A

B

106

250
750

20 110 140

40

A

B
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WFP Tragschalen
Bei Bestellungen Farbseite angeben !

WFP 137-310-D�  

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,75 9,50

0,88 11,14

1,00 12,66

1,13 14,31

1,25 15,83

1,50 18,99

WFP 153-280-D�  

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,75 10,51

0,88 12,34

1,00 14,02

1,13 15,84

1,25 17,52

1,50 21,03

WFP 158-250-D�  

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,75 11,78

0,88 13,82

1,00 15,70

1,13 17,74

1,25 19,63

1,50 23,55

WFP 200-375-D�  

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

0,75 11,78

0,88 13,82

1,00 15,70

1,13 17,74

1,25 19,63

1,50 23,55

137

310
930

14545

43

165 A

B

153

280
840

40

21 161 119 A

B

158

250
750

21 131 119

40

A

B

200

375 750

75

170 A

B
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Verzinkte Profile

WFP Omega 60
Nenndicke 

(mm)
Gewicht 
(kg/m2)

1,50 2,60

2,00 3,45

WFP C
Nenndicke 

(mm)
Gewicht 
(kg/m2)

1,50 2,60

2,00 3,45

2,50 4,25

WFP Z
Gewicht 
(kg/m2)

Nenndicke 
(mm) Z140 Z160 Z180 Z200 Z220 Z250 Z300 Z350 Z400

1,50 3,50 3,80 4,00 4,20 4,50 5,10 - - -

1,75 - - - - - 5,85 - - -

2,00 4,55 5,00 5,20 5,50 6,00 6,60 8,15 8,95 9,90

2,50 5,65 6,30 6,40 6,80 7,50 8,40 10,15 11,20 12,50

3,00 - - - - 9,00 9,85 12,20 13,40 14,80

3,50 - - - - - 11,00 14,20 15,60 17,30

WFP Sigma
Gewicht 
(kg/m2)

Nenndicke 
(mm) Σ140 Σ170 Σ200 Σ230

1,50 3,50 3,80 4,20 4,50

2,00 4,55 5,10 5,50 6,00

2,50 5,65 6,30 6,80 7,50

128

50

100°

60

e
Ø 8

1,5

50

e

15

100

C

AH

D

C

B1

B2

Ø

s

Ø 14

B3

A

25

C

H

D

D

s
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WFP Sandwichpaneel

WFP Onda
Nenndicke 

(mm)
Gewicht 
(kg/m2)

U-wert 
(W/m2K)

40 12,51 0,42

60 13,30 0,30 

80 14,10 0,24

WF Dach-Paneel
Nenndicke 

(mm)
Gewicht 
(kg/m2)

U-wert 
(W/m2K)

40 11,71 0,51

60 12,51 0,35

80 13,30 0,27

100 14,10 0,22

120 14,68 0,18

150 16,09 0,15

WF Wand-Paneel (Leicht Liniert)
Nenndicke 

(mm)
Gewicht 
(kg/m2)

U-wert 
(W/m2K)

40 10,78 0,58

60 11,70 0,38

80 12,14 0,28

100 12,93 0,23

120 13,74 0,19

150 14,94 0,15

170 15,74 0,13

200 16,94 0,11

220 17,74 0,10

WF Wand-Paneel (Micro Liniert)
Nenndicke 

(mm)
Gewicht 
(kg/m2)

U-wert 
(W/m2K)

40 10,78 0,58

60 11,70 0,38

80 12,14 0,28

100 12,93 0,23

120 13,74 0,19

150 14,94 0,15

170 15,74 0,13

200 16,94 0,11

220 17,74 0,10

x

43

166,7

1000
1100

66,7 33,3

A

B

333

1000

45

40x

1087

66,7 33,3

A

B

45
100

1150

40x
A

B
C

15

1150

40x
A

B
C
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WFP Sandwichpaneel

WF Wand-Paneel – versteckte Verschraubung (Leicht Liniert)
Nenndicke 

(mm)
Gewicht 
(kg/m2)

U-wert 
(W/m2K)

60 11,79 0,39

80 12,59 0,29

100 13,99 0,23

120 14,19 0,19

150 15,00 0,15

WF Wand-Paneel – versteckte Verschraubung (Micro Liniert)
Nenndicke 

(mm)
Gewicht 
(kg/m2)

U-wert 
(W/m2K)

60 11,79 0,39

80 12,59 0,29

100 13,99 0,23

120 14,19 0,19

150 15,00 0,15

WFP Ziegeloptik
Nenndicke 

(mm)
Gewicht 
(kg/m2)

U-wert 
(W/m2K)

40 11,92 0,48

60 12,72 0,34

80 13,52 0,26

100 14,37  0,21

WFP Mineralwolle Dach� Mineralwolle

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

U-wert 
(W/m2K)

50 15,50 0,76

60 16,00 0,65

80 18,00 0,50

100 20,00 0,41

120 22,00 0,34

150 25,00 0,28

175 27,50 0,24

200 30,00 0,21

45
100

1000

60x

A

B

C

15

1000

60x

A

B

C

x

1100

24

183,3

15

20
67 22

350

1180

A

B

1000

x

37

250

58

45100

80
24

1050

A

B

C



12  

WFP Sandwichpaneel

WFP Mineralwolle Wand (Leicht Liniert)� Mineralwolle  

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

U-wert 
(W/m2K)

50 15,30 0,81

60 16,30 0,70

80 18,30 0,53

100 20,30 0,42

120 22,30 0,36

150 25,30 0,29

175 27,80 0,24

200 31,30 0,22

WFP Mineralwolle Wand (Micro Liniert)� Mineralwolle  

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

U-wert 
(W/m2K)

50 15,30 0,81

60 16,30 0,70

80 18,30 0,53

100 20,30 0,42

120 22,30 0,36

150 25,30 0,29

175 27,80 0,24

200 31,30 0,22

WFP Mineralwolle Wand – versteckte Verschraubung (Leicht Liniert)� Mineralwolle  

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

U-wert 
(W/m2K)

50 15,30 0,85

60 16,30 0,70

80 18,30 0,53

100 20,30 0,43

120 22,30 0,36

150 25,30 0,28

175 27,80 0,24

200 31,30 0,22

WFP Mineralwolle Wand – versteckte Verschraubung (Micro Liniert)� Mineralwolle  

Nenndicke 
(mm)

Gewicht 
(kg/m2)

U-wert 
(W/m2K)

50 15,30 0,85

60 16,30 0,70

80 18,30 0,53

100 20,30 0,43

120 22,30 0,36

150 25,30 0,28

175 27,80 0,24

200 31,30 0,22

45
100

1130

x

A

B

C

15

1130

x

A

B

C

15

1000

x

A

B

C

  WFP Lichtplatte

Technische Informationen
Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m2) U-wert (W/m2K)

20 3,30 1,58

*U-Wert laut neuer Norm EN673

Merkmale

Länge 2600 bis 13600 mm
Baubreite 1000 mm
Profil WFP Dachpaneel
Spannweidte 1500 mm
 Bei größerer Spannweite muss die Lichtpaneele auf jedem 
 Meter an den seitlichen Sandwich-Paneelen befestigt werden. Der in das 
 Polycarbonat gebohrte Lochdurchmesser muss 
 5 mm größer sein als der Befestigungsschrauben-Durchmesser.

Vorteile

• Brandklasse B-s2,d0
• Akkreditierte Pendelschläge: 1.200 J
• Lichttransparenz: 57% gemäß EN 410
• Extrem widerstandsfähig gegen Hagel: Ø 20 mm, V ≥ 21 m/s
• Gute thermische Isolierung
• 10-jährige Garantie auf Lichttransparenz und Schutz gegen UV-Strahlung

45
20

1000
1050

333
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  WFP Lichtplatte

Technische Informationen
Nenndicke (mm) Gewicht (kg/m2) U-wert (W/m2K)

20 3,30 1,58

*U-Wert laut neuer Norm EN673

Merkmale

Länge 2600 bis 13600 mm
Baubreite 1000 mm
Profil WFP Dachpaneel
Spannweidte 1500 mm
 Bei größerer Spannweite muss die Lichtpaneele auf jedem 
 Meter an den seitlichen Sandwich-Paneelen befestigt werden. Der in das 
 Polycarbonat gebohrte Lochdurchmesser muss 
 5 mm größer sein als der Befestigungsschrauben-Durchmesser.

Vorteile

• Brandklasse B-s2,d0
• Akkreditierte Pendelschläge: 1.200 J
• Lichttransparenz: 57% gemäß EN 410
• Extrem widerstandsfähig gegen Hagel: Ø 20 mm, V ≥ 21 m/s
• Gute thermische Isolierung
• 10-jährige Garantie auf Lichttransparenz und Schutz gegen UV-Strahlung

45
20

1000
1050

333

WFP Lichtplatte



Büfelderstrasse 4 
CH - 8370 Sirnach 
w w w.w fpaneel .ch

Telefon	 + 41 71 511 10 20 
Fax	 + 41 71 511 10 22 
info@w fpaneel .ch

Werner Fischer Paneel AG
Dach- und Wandpaneelen, Trapezbleche und Stahlrohre


