| WFP Trapezbleche

Bei Bestellungen Farbseite angeben !

| WFP 18-076 i

Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?)

0,50 485 BN NN NN N N NN LR AR~
0,60 | 582 | L B
0,70 | 679 o

| WFP 18-76-D D RSE 1)

Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?)
0,50 4,61 A

18 B
0,63 5,81 76
0,75 6,92 1064
0,88 8,12
1,00 9,22
1,25 11,53
| WEP 19-155 A

Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?)

0,50 4,39 1ot B
A

0,60 5,27 1557

0,70 6.15 1090

| WFP 27-111-D O RSE 1)

Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?)
0,50 4,91 6 B
0,63 6,18 11
1000
0,75 7,36
0,88 8,64
1,00 9,81
1,25 12,27

| WFP 30-220-D VBEY

Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?) i
0,50 4,46 w7 -
0,63 5,62 l 220
1100

0,75 6,69

0,88 7,85

1,00 8,92

1,25 11,15

Optional: mit Verstarkungsrippe

:




| WFP Trapezbleche

Bei Bestellungen Farbseite angeben !

| WFP 33-250

Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?)
0,50 4,79 35[ N
0,60 575 {Tl B

1000

0,63 6,03
0,70 6,70
0,75 7,18

| WFP 35-207-D VBY

Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?)
0,63 5,97 " B
0,75 Al B “Tl )
0,88 8,34 1035
1,00 9,48

Optional: mit Verstarkungsrippe

| WFP 40-183-D VBEY

Nenndicke Gewicht
(mm) (kg/m?) !
0,50 5,36 AT\ T M\ M\ m\ T
0,63 6,76 = 5
0,75 8,04
0,88 9,44
1,00 10,72
1,25 13,41

Optional: mit Verstarkungsrippe

| WFP 45-333-D QB

Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?)

050 | 49 M\ M N ]
0,63 6,18 333 B

1000

0,75 7,36
0,88 8,64
1,00 9,81
1,25 12,27

Mit Spreitzful3

| WFP 46-150

Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?)

0,70 7,45
0,75 7,98




| WFP Trapezbleche

Bei Bestellungen Farbseite angeben !

| WFP 50-250-D

Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?)
0,50 4,91 "“FT\ l
0,63 6,18 1 250
0,75 7,36
0,88 8,64
1,00 9,81

Optional: mit Verstarkungsrippe

| WFP 56-315 CERSL 1)
Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?)
0,63 6,54 315 8
945
0,75 7,79
0,88 9,14
1,00 10,38
1,25 12,98
| WFP 18-076-W i
Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?)
0,50 4,85 \
0.60 582 WSWWW
0,70 6,79 988
| WFP 18-76-W OB
Nenndicke Gewicht
(mm) (kg/m?)
0,50 4,61
0,63 5,81
0,75 6,92
0,88 8,12
1,00 9,22

| WFP 19-105-D

18 l;r B
76
1064

Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?)
0,50 4,67 X
0,63 5,89 P 105 8 l
0,75 701 1050
0,88 8,22
1,00 9,35



| WFP Trapezbleche

Bei Bestellungen Farbseite angeben !

| WFP 19-155-W

Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?)
0,50 4,39 A
I N S N N N N T
0,60 5,27 J‘T* l
0,70 6,15 1090

| WFP 27-111-D

Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?) )
0,50 4,91 21 3
0,63 6,18 " 000
0,75 7,36
0,88 8,64
1,00 9,81

| WFP 45-150-D

- 19

Nenndicke Gewicht
(mm) (kg/m?)
0,50 5,45
0,63 6,87 | 150
0,75 8,18
0,88 9,59
1,00 10,90

| WFP 50-250-D

Nenndicke Gewicht
(mm) (kg/m?)
0,50 491 s ;
0,63 6,18 I — — |
1000
0,75 7,36
0,88 8,64
1,00 9,81

Optional: mit Verstarkungsrippe

| WFP 10-100
Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?) ‘
0,50 4,35 103 = ——
0,60 5,22 e 100
0,70 6,09

| WFP 24-183-1100

Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?) BN N
0,50 4,46 A a4
B

1100




| WFP Fassaden

Bei Bestellungen Farbseite angeben !

| WFP Breva 27

Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?)
0,75 7,04

| WFP Breva 41°

Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?)
0,75 7,18

im Profilierungsverfahren hergestellt

| WFP Breva 66

Nenndicke Gewicht
(mm) (kg/m?)
0,75 7,98







WFP Tragschalen

Bei Bestellungen Farbseite angeben !

WFP 85-280-D DB

Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?)

ogs | 7 eV anVanVasN

0,88 9,25 280 ! [
1120

1,00 10,51 /

1,13 11,88

1,25 13,14

1,50 15,77
WFP 89-305-D S
Nenndicke | Gewicht A

(mm) (kg/m?)

0,75 8,04 ! m

0,88 9,44 S |

1,00 10,72 . /

1,13 12,12

1,25 13,41

1,50 16,09
WFP 100-275-D OB
Nenndicke | Gewicht

(mm) (kg/m?)

0,75 8,92 A

e VERVERVARNY

1,00 11,89

275 J

1,13 13,44 525

1,25 14,87

1,50 17,84
WFP 106-250-D O
Nenndicke | Gewicht

(mm) (kg/m?)

0,75 9,81 A

0,88 11,51 mém

1,00 13,08

250 J
1,13 14,78 750

1,25 16,35
1,50 19,63




WFP Tragschalen

Bei Bestellungen Farbseite angeben !

WFP 137-310-D O
Nenndicke | Gewicht

(mm) (kg/m?) A

0,88 1,14

1,00 12,66 20 5 l

1,13 14,31

1,25 15,83

1,50 18,99

WFP 153-280-D S
Nenndicke = Gewicht g

(mm) (kg/m?)

0,88 12,34 - 7

1,00 14,02 50

1,13 15,84

1,25 17,52

1,50 21,03

WFP 158-250-D OB

Nenndicke | Gewicht

(mm) (kg/m?)
0,75 11,78 128
0,88 13,82

| f—— ]
1,00 15,70 70
1,13 17,74
1,25 19,63
1,50 23,55
WFP 200-375-D O

Nenndicke | Gewicht
(mm) (kg/m?)

0,75 11,78
205
0,88 13,82
1,00 15,70
375 750 |
1,13 17,74
1,25 19,63

1,50 23,55




